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ARQUITECTOS/
FLORES & PRATS ARQUITECTES
(RICARDO FLORES Y EVA PRATS)

COLABORADORES/

CONSTANZA CHARA, FOTINI TRIGONAKI,

NATALIA URIBE, CELIA CARROLL, ROBYN CREAGH,
CHRISTINE VAN SLUYS, LAURA GERACI,

JORGE LOPEZ, ABDULLA AL-SHAMSI,

JAVIER LECUMBERRI, MAR GARRIDO,

MARTA AMAT, ELVYIRE THOUVENOT,

EIRENE PRESMANES, ANDREA SCHNEIDER,

FILIPPO ABRAMI, ARABELLA MASSON,

JORGE CASAJOS, HORACIO ARIAS, ELLEN BARTEN,
MICHELLE LOPEZ, NADIA MUSTOPO, LARS BACH,
JONNY PUGH

SUPERFICIE/
14,000 M* (CONSTRUIDA)

UBICACIGN/
BARRIO DE TORRESANA, TERRASSA,
BARCELONA, ESPARA

afios/
2004-2006 (PROYECTO)
2007-2011 (CONSTRUCCION)

ASESORES/

ARQ. MANUEL ARGUIJO (ESTRUCTURAS)
ING. BERNAT ALONSO (INSTALACIONES)
XAVIER BADIA (APAREJADOR)

CONSTRUCTOR/
DRAGADOS S.A.

DIRECCION DE OBRA/
RICARDO FLORES Y EVA PRATS

CLIENTE/
SOCIEDAD MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE TERRASSA

El edificio de 111 viviendas sociales forma el limite oriental de
la ciudad de Terrassa, en Barcelona, y enfrenta un parque na-
tural de pinos y rieras secas. Esa situacion periféricay abierta
en la que se ubica, desde un inicio inspiré en los arquitectos la
idea de proveer a los futuros habitantes de un patio que diera
una primera escala comunitaria con la cual enfrentarse ante
esegranvack1Elespacmintenordelarﬂanzanaseconvwﬂéen
una plaza semipublica -fundamental para la vida del edificio-
aLaquetodosloshabhantesaccedendesdeLacaueydonde
se produce un lugar de encuentros y cruces con juegos para
nifios, maceteros de flores, bancos y una fuente. Desde alli se
atraviesan las porterias hacia las viviendas, en una progresiva
secuencia de escalas.

Este acceso definié la manzana como elemento intermedio en-
tre ciudad y paisaje,y a su vez soluciono el traspaso secuencial
ennecauevamnda,enuneﬂﬂemopord@oNerbsﬁmﬁes
ennelopubhcoylopﬂvadoJTmﬁndosedevwmndasodaLde
dimensiones reducidas, el proyecto propuso una extension de
estas viviendas en terrazas, balcones, vestibulos de planta baja,
pwzadeacceso:unasenedeespadoshﬂermedmsquehacen
que la vivienda no se limite solamente al espacio interior propio,
mnoqueseexnendewmchon@saﬂédesusupeﬁkﬂenneﬂon



) L|1|1l|1|1|1 — S
: e

TR
e

M.H leHHWHH WWMMHMWQ
T 1 \ 1l )




FOTOGRAFIA/ ADRIA GOULA

El espacio del patio se convirtid en un vacio gue conecta y rela-
ciona a los vecinos entre si, Pueden salir al baleén o a laventana
y saludar a otro vecino, pedirle si le puede cuidar el nifio mientras
va al mercado, preguntarle si quiere bajar al patio a conversar
un rato, El patio facilita la vida en comunidad que poco a poco se
empieza a establecer en el edificio, dejando de ser una serie de
viviendas individuales para pasar a ser un edificio comunitario,
un pequefio barrio en si misme. De esta manera, los habitantes
comenzaron a contar unos con otros, ayudandose en temas co-
tidianos y acompaféandose en el dia a dia. El proyecto intenta
de esta manera evitar el aislamiento e invita a participar en el
hecho social y de relacién vecinal.

Todas las viviendas son pasantes de calle a patio: asi se garan-
tiza la ventilacidn cruzada y tener frente hacia estas dos situa-
ciones urbanas. Las zonas sociales de la casa (sala de estar,
comedor y terraza) estan orientadas hacia el patio comunitario,
insistiendo en la idea de intercambio, de miradas y de saludos
entre vecinos a través del centro de manzana. Los dormitorios
estan orientados hacia las calles circundantes, mas tranquilas
para dormir. En las viviendas se han cerrado solo dos habita-
ciones: un dormitorio y el bafio,

El resto es continuo: los espacios se suceden unos a otros en
una cadena de situaciones gue conducen nuevaments a la vision
sobre el patio de acceso y al bosque de pinos cercano. La conti-
nuidad es dirigida por un mueble central de electrodomésticos:
un pivote que organiza el traspaso entre la parte privada y la
publica de la casa, y que, a s5u vez, organiza las tareas domés-
ticas internas de la vivienda y libera el espacio a su alrededor.
Las tareas cotidianas de cocinar, lavar y planchar quedan a la
vista del resto de los ocupantes como una invitacién a partici-
paren su realizacion, Es un ensayo para evitar las habitaciones
cerradas donde —tradicionalmente- estas acciones se llevaban
a cabo sin que nadie mas supiera de su periodicidad.

La situacion pasante de las viviendas les provee ventilacian cru-
zada y buena iluminacion natural en todas las instancias. Unas
persianas abatibles, que se pueden plegar y proyectar como un
toldo, permiten un buen control de los cambios de temperatu-
ra. Son sistemas tradicionales y pasivos de control ambiental.
Al tratarse de un barrio de nueva creacidn, fue esencial la
preoccupacion de los arquitectos por la poca personalidad que
podeen estas dreas nuevas de ciudad, donde demora mucho
tiermpo en llegar el comercio y la vida dindmica a sus plantas
bajas. Por eso pensaron gue el edificio no deberia esperar a que
llegara la “urbanidad’, sino que se identificara desde el momento
de su construccion con el paisaje delante de si, dialogando con
ély consiguiendo asi una personalidad propia. Por ello pensaron
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una fachada de hormigén, con mucha textura y claroscuros, que
pudiera enfrentarse al paisaje con erosion.

Las fachadas de hormigdn son portantes y fueron coladas in
situ, utilizando por primera vez moldes de polietileno, que se
fabricaron industrialmente con el fin de reducir el tiempo de
construccidn y equilibrar el tiempo de ejecucion en obra, siem-
pre mas lento y cuidadoso. El resultado es una fachada marca-
da por el ritmo, la luz y las sombras, en la que las marcas y los
rastros de la construceion se han dejado a la vista para hacer
visible y evidenciar el proceso.

La llegada en automévil al edificio se realiza por medio de un
estacionamiento abierto, con luz natural, desde el cual ya existe
una fuerte conexién visual con las terrazas del edificio. Estoes
posible gracias a dos grandes huecos en la plaza central, que
permiten vistas largas hacia el patio y las viviendas y gue llenan
la seccion de luz y de tres grandes drboles de flor amarilla. Es-
tas tres acacias -plantadas en la parte mas baja del terreno-
crecen hasta el nivel de la plaza, conectando toda la seccion y
poniendo edificio y vecinos en relacién directa con el paisaje y
su fuerte topografia. El estacionamiento pasa de ser un espa-
cio horizantal a tener una dimensién mas vertical. Los huecos
abiertos en la plaza conectan con el cielo y con el edificio, como
chimeneas de luz que descomprimen y bajan hasta ese espacio
las conversaciones de los vecinos en la plan
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En el edificio 111 se conjugan dos
genealogias: una de geometrias
ladicas inspiradas en Clorindo

Testa con una marcada influencia
del trabajo de Enric Miralles.
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PLANTA DETALLE SECTOR 1
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El patio es el corazdn del proyecto
donde el clima intimo de las

unidades y sus espacios exteriores
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crean una situacion de vecindad.
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PLAND DETALLE DE LAS REJAS METALICAS PARA LOS
LOCALES COMERCIALES Y VIVIENDAS DE PLANTA BAJA
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TIPOS Y DISPOSITIVOS

Autor/ Anna Font
CV/ (Ver pagina de colaboradores)

El edificio de 111 viviendas para Terrassa (1), en Catalufa, de Ri-
cardo Flares y Eva Prats, tiene 92 balcones, de los cuales 31 bal-
conean a la calle, 10 al Este, 3 al Oeste, 5 al Norte, y 13 al Sur, y 61
balconean al patio central, 30 al Este, 22 al Morte v 9 al Sur, Alguien
podria discutir que hay mas, y solo por eso valdria la pena haberlos
contado, pero lo importante no @s tanto esa discusion, como pader
identificar con precision, dentro de un catalogo extensivo, qué tipos
de balcon hay y como operan. ¥ son seis.

01

El primer tipo es el balcdn techade, Es un balcén que se produce
mediante el pliegue del plano de fachada hacia el interior del vo-
lumen del edificio, generando un ambiente cubierto pero exterior,
Sugeometria es cuadrilatera, de tres lados cerrados y uno libre, En
general, dos de ellos se encuentran entre si parpendicularmente, y
el tercero lo hace en una relacion mayor a noventa grados, aungque
también pueden encontrarse los tres en angulo recto. Sus propor-
cignes varian, desde las de un alféizar anormalmente profundo has-
ta las de un balcdn poco profunde, large en su desarrallo. En este
caso, da salida a dos ambientes distintos de una misma vivienda,
no solo a ung, En otros, alcanza proporciones trapezoidales de ma-
yor profundidad, que coinciden con situaciones de medianeria entre
departamentos vecinos, Su ldgicg verticol es de simple repetician, y
la variacion de esta légica ocurre cuando el balctn coincide con un
acceso peatonal en la planta baja, Esta variacion, poco fracuente, se
manifiesta como una doble diagonalizacion y como la apertura de dos
lados opuestos al mismo balcdn, y dinamiza, por interrupcidn del rit-
mo horizontal de |a textura del moldurado, la nocidn de fachada larga,

El balcén techado se relaciona materialmente con el sistema de
paredes divisorias interiores v con el sistemo de nicleos de circu-
lgcign vertical. Especialmente en aquellos casos donde el balcon
funciona como parte de la medianera entre viviendas, la piel del
edificio entra en una relacion trabada con las paredes divisorias
interiores, las cuales, por extensién, la vinculan a los nicleas de
circulacion del edificio. Esta relacién, a su vez, genera una serie de
efectos secundarios, como la concentracitn de nodos de servicios
de las unidades o la generacién de directrices de referencia para la
delimitacian de los espacios internos de la vivienda, en continuidad
con las caras diagonalizadas del baledn, Mediante este tipo de bal-
cin se desarrolla un trabajo de la fachada donde ésta funciona a la
vez como piel y coma lugar: antepechos sobre los que se caloca la
mesa del comedor, habitaciones exteriores donde s saca la mesa
para comer en el verano. Es esta formalizacién del espesor de la
fachada como espacio reconocible lo que desenvuelve un tra bajo
miés enfatico y cualitativo sobre el control térmico, visual y acstico
ya presantes en &l conjunto: asi come el mecanismo de las persia-
nas an las carpinterias enrasadas opera bajo la logica de generar
un plano de sombra que controla la temperatura de manera pasiva
en todo el edificio, los balcones generan un espacio de transicidn
que encapsula termperatura, luz, espacio y tiempo en un dispositi-
vo anico, al gue podria llamarse dispositive de control ambiental.

02

El segundo tipo es el balcon frontal. Es un balesn que se produce
medianta la continuacion de dos directrices de fachada, disimiles en
su orientacién, que se cruzan conteniendo un espacio entre ellas. Su
geometrig es paralelogramica, viene dada por el quiebre en la volu-
metria del edificio, en la que se aloja como espacio, teniendo tantos
lados de fachada como lados libres, paralelos dos a dos entre si. Su
proporcitn es estrecha y alargada en la direccion dominante de la
fachada. Esto hace que su condicidn inicial de esquina se direccions
segin el lado mayor, volviéndose frontal. Dado el paralelismo de los
lados, el ancho del interior se extiende hacia afuera en un espacio
de ancho similar. Su ldgica vertical es de simple repeticion, con la
excapcidn de la ditima losa superior, que opera como alera,

El baleéin frontal se relaciona arganizativamente con el sistema de
cocings y con el sistema de espacios de estar que las contiene, Las

L

1) Terrossa, en catalin, significa “terraza™

cocinas estan formadas por muebles que concentran todos |og ar-
tefactos himedos sin llegar al techo. El brazo resultante tisna un
quiebre que tensa todas sus relaciones con el espacio alrededer
programandolo y cualificandolo sin diluir su continuidad. La Ek‘tan:
sidn del baleon se suma, en la fachada, como un recurso adiciena|
que asegura esa continuidad. Por ende, su forma se vuelve un reflejg
de la unidad de las viviendas a las que sirve. Al mismo tiempe, da-
do el giro de las cocinas, éstas se le orientan perpendicularments,
intensificando la légica y entidad del espacio interior hacia afuera,
Mediante este tipo de balcdn se promueve una nocién particular
de habitabilidad a la fachada, y con ello al patio central. A pesar de
su apariencia de réplica de la unidad, probablemente éste sea a|
balcdn que concentre, en su débil presencia, el caracter comunitarie
del conjunte, proponiendo una exposicidn contenida del interier.
Se trata de un baledn paraddjicamente representativo, que en sy
aparente irrelevancia, ve a todoes y s& deja ver. Su posicidn central
acentia esta condicidn, por lo que se podria elaborar la hipdtesis de
gue agui e encuentra el corazdn mismo del proyecto politico de g
vivienda coma mecanismo, timido pero expuesto, de inclusion social,
La idea de comunidad es tratada como un fendmeno que dispara ac-
cidentes y diferencias en busca de una convivencia enriquecida por la
diversidad de tamanos y la coexistencia de habitares posibles, para
neutralizarla mediante este dispositivo de representacion politica.

03

El tarcer tipo es el baleén proyectado. Es un baledn que se produce
mediante la extension de una de las direcciones perpendiculares
al plano de la fachada, que apuntan hacia el centro del patio in-
terior. Su geometria es cuadrilatera, de lados ortogonales, y esté
en contacto con la fachada tangencialmente en solo uno de ellos.
Se orienta en paralelo al elemento estructural que lo sostiene y
en una direccion aproximada al centro del patio. Su proporcidn es
alargada, y se proyecta como un objeto exento y en voladizo. Tiene
un solo médulo de carpinteria gue lo comunica con el interior, Su
ldgica vertical es de simple repeticion, pero también puede inter-
calarse con otras tipos.

El balcan proyectado se relaciona estructuralmente con el sistema
de bancos, Los bancos aparecen en la planta baja, como elementos
lingales de hormigdn que recorren el perimetro de la fachada con-
centrindose en los puntos de acceso a los nicleos de circulacién
vertical. Cuanda |la estructura de soporte del baledn llega a la cota
del patio, modifica su seccidn, afindndose para sostaner a uno de es-
tos bancos. De la misma manera en que los pedazos aparentemente
caidos de las molduras de la fachada se convierten en juegos para
chicos, ¢ en el que las fuentes y los parterres con flores se ubican
sobre paramentos de cerdmicas coleridas, todas las operaciones
an la planta baja ccurren por transposician de otros elementos
del edificio a un contexto funcionalments inusual. En este caso, el
balcén y el banca, aunque perpendiculares entre si, s asimilan a
través de una logica de proyeccitn hacia el patio interior, Mediante
el balcon proyectado se introduce una relacidn de centrifugalidad,
Al alinearse con su elemento estructural respecto del centro del
patie, contiene una manera de pensar la vivienda que no se apo-
ya en la enfatizacidn de una tipologia, sino en el estudio de como
habitarla. Tal como el patio ejerce su centralidad organizando la
volumetria y las relaciones dominantes en el edificio a su alrededor,
an el interior de las unidades el espacio de acceso es el que articula
todos los programas. Las circulaciones se concentran en ese punto,
minimizando la superficie de pasillo. Por otro lado, la centrifugacian
de los usos a su'alrededor pone en relacién los extremos de las fa-
chadas cpuestas, lo gue introduce una especie de transversalidad
diagonal. El balcdn proyectado acentia este efecto hacia afuera.
La centralidad del patio exterior y la centrifugalidad de los accesos
interiores se afectan mutuamente, permitiendo que los programas
funcionen como habitdculos estancos pero relacionados, En este
contexto, este tipo opera comao un dispositivo de tension espacial.

04

El cuarto tipo es el balcdn pasante. Es un baledn que se preduce
mediante la accitn de vaciado entre el plano de fachada y el nicleo
vertical de circulacitn, generando un patio de servicio interno al
edificio. Su geometria es poligonal, tiene entre cuatro y ocho lados,
y un muro estructural perpendicular a la direccion de la fachada,
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ue funciona como eje de division del balcon en dos partes, corres-
ndientes a dos unidades de vivienda, Su proparcion es alargada,
con los dos lados [argos paralelosala fa‘acljada lnhr:es,up lado opace
que coincide con el |je, yotro £0n una Onica ¢a rplnterlﬂ de accesa
|ateral a lavivienda. Su {Qﬂgmﬁm{ as de repeticion de las ll!}sas ¥
deafinamiente de la pantalla del 8je, gue de mure sa vuelve pilar en
las plantas superiores. Esta transicion genera terrazasy balcones
corridos en la planta cubierta, y bancos en la planta baja.

El balcon pasante se relaciona intrinsecamente con el sisteme de
patios de servicio. Este es el caso mds radical de vinculacidn entre
un balcén y un sistema material del edificio, dado que aqui no existe
uno sin el otro como contrapartida. La aparicidn de tal ensamble
se debe a la variacion de la distancia entre la linea de la fachada
al patio y la de la fachada a la calle. Asi como la fachada a la calle
tiene un alineamiento constante y sin quiebres, la interior se acerca
y se aleja del centro del patic variablements, En algunos puntos la
profundidad entre éstas se vuelve excesiva y genera la necesidad
de una ventilacién directa a los programas de servicic. Mediante su
asociacion con el balcon pasants, el patio de servicio deja de sersolo
un lugar de ventilacidn y se convierte en un recurso de multiplica-
citin de instancias espaciales. La conexidn entre la planta baja v el
acceso a la vivienda se desarrolla como un recorrido por los pliegues
deuna fachada multicapa, prefunda, circulable y ocupada. Aungque
no se trata de una ocupacion pablica como tal, va que los balcones
tienen sus propios usuarios, la figuracidn del balcén como celosia,
|la delimitacidn de los patios de servicio con materiales translici-
dos y carpinterias de abrir, y las vistas largas hacia el cielo gue se
filtran a traves de la verticalidad del patio establecen un sistema de
relacionas que opera como dispositivo de profundidad territorial,

05

El quinto tipo es el baledn transitive. Es un balcdn que se produce
mediante la articulacidn espacial de las direcciones correspondien-
tes a los alineamientos municipales, lo que permite el accesao al
patio central. Su gegmetrig es irregular, contingente al lugar apa-
rentemente residual en el que se situa el Baledn en cada caso. Tiens
entre cuatro y ocho lados, dos de ellos formados por elementos
estructurales primarios, pilares o pantallas, y su frente y contra-
frante libres se orientan entre el exterior y el patio. Su proporcidn es
variable, y tienden a ser los balcones con més superficie entre todos
los tipos. Tiene ung o dos madulos de carpinteria, que lo comunican
con el interior, pero la carpinteria no siempre coincide con el largo
del lado del balcdn, sino que es mas ancha, y trabaja en composicién
con otros elementos. Su légica vertical es aleatoriamente repetitiva
y enfatiza el cardcter objetual del vacio que ccupa.

El balcén transitivo se relaciona verticalmente con el sistema de
occesos en la planta baja. Los dos accesos peatonales que conectan
&l patio con la calle se sitian cerca de las esquinas construidas,
donde varia la altura de los diferentes cuerpos del edificio y donde se
producen los cambios de alineacidn respecto al limite de la parcela,
Estos accesos funcionan comeo lugares habitables, con properciones
propias y visuales cortadas hacia adentro. El balcén transitivo es
techo, banco y pavimento de este espacio de transician. Mediante
este tipo de balcon se genera un enrarecimients en el tratamiento
de la relacitn entre lo pablico y lo doméstico a escala del edificio, Asi
carmo los accesos peatonales de las esquinas operan como una sala
de estar con una atmésfera propia donde se domestica la relacisn
con la calle, las salas de estar de las viviendas constituyen lugares
expuestos a escrutinio de la comunidad que encierra el patio. En
cansonancia con esta inversion de términos, el programa privado
de las viviendas se desarrolla hacia la calle, y el programa pablico
hacia el patio. En esta decision reside una dicotomia que s mani-
fiesta en la escala extrafa, errdnea, de los balcones. No son baleo-
nes con macetas ni balcones trastero. Son balcones con mesas y
sillas, con acabados crudos que no invitan al preciosisme de cuidar
la apariencia, sino al uso privado de un entorno altamente piblico.
Se trata de un dispositivo de exposicion doméstica,

06

El sexto tipo es el balcén disgregado. Es un baleén que se produ-
ce mediante la programacion del suelo del patio para establecer
relaciones visuales del patio interior con el jardin de la planta del
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subsuelo. Su ggometrio es relativa a todas las otras derivadas dal
conjunto, al punte 8n qgue no permite reconocer figuras-baleén sobre
fandos-vacio, Tiene miltiples lados, que se producen por prayececion
de las directrices del perimatro construido del edificio hacia al patio,
y orientandose alrededor de dos grandes huecos, que coinciden
con los canteros del jardin inferior. Su propercidn es variable ¥ 50-
lz evaluable localmente, a causa de su forma desarticulada, parg
tiende a la conformacion de espacios relativaments delimitados
donde conviven varios programas. No tiene una [dgicg vertica! ya
Que 8s un caso Unico,

El balcon disgregado se relaciona procedimentalments con al Sig-

m i interi ivign Las operaciones de
dalimitacion del perimetra del balcén son las mas estructurantes,
dado que es alli donde se concentran bancos, parterres, fuentes
y barandas anchas, y desde donde se proyectan los pavimentos
zonificadores del espacio intermedio. En el interior de las vivien-
das, los tabiques funcionan de manera semejante. Formalmente
tienen siempre dos quiebres, que genaran una divisian irregular
entre las habitaciones, Al quebrarse buscan poner un programa a
resguardo, pero tambien alingarse con el borde de otros sistemas,
El baledn disgregado se caracteriza, del mismo mode, por el vaivan
entre acercamiento y alejamiento producide por el uso de quiebres
de las directrices reguladoras, perdiéndose en el caming en bos-
quedas que le son propias. Mediante este tipo de balcon se genara
una plataforma a partir de la cual se puede observar la totalidad,
siendo parte desarticuladamente de ella. Desde esta visién omnia-
barcante pero fragil, puede entenderse su aparente irregularidad
como la formulacién de mundos lejanos que opera intariorizande
en su forma la construceién de un imaginario arquitectdnice in-
ventado: el edificio como repertorio desplegado in situ. Pero en esa
mirada compulsivamente descriptiva y aparentemente anecdética
y mimética, que incluye todos los recovecos, coincidencias y ca-
sualidades que suceden al mismo tiempo alrededor del patio, se
construye, por incorporacion de lo variable sobre el fondo inestahle
de lo constante, un solo y Unico dispositivo de integracion, ordenado
pero al borde de su dispersion, al que podria llamarse dispositive
de concentracion multivalente,

Es precisamente esa multivalencia, encarnada en este Gltimao sig-
tema pero presente en tedos, tanto en la ldgica de sus repeticiones
como en la particularidad, solo aparente, de sus diferencias, lo que
corre el riesgo de ser confundide con un mero relato hecho de anée-
dotas, trivialidades, y experiencias subjetivas, En cambio, el edificia
s& presenta como un catalogo irreductible de piezas diferenciadas
que, en su sistematicidad, nos permite conectar sus heterogenei-
dades y sus condiciones locales, mundanas, con conceptos dis-
ciplinares reconocibles e integrados. La dualidad operativa entre
la condicitn de tipos y de dispositivos de estas entidades cierra
el girculo que reconstruye al conjunto como sistema dindmico en
SuU proceso e idiosincratico en sus expresiones, pero estable como
régimen. Los dispositivos que estas entidades contienen en el des-
pliegue relacional de sus tipos no las hace operar como si fueran
unidades funcionales cerradas y especializadas, sino mas bien co-
mo estados mas 0 menos dominantes que estan prasentes en todo
momento y en todos los rincones del edificio, en grade variable, Su
evaluacion performativa permite establecer, quizas a riesgo de la
exageracion, una u otra conceptualizacién sintética operando mas
alla de los relatos contingentes, pero sostenible a través de ellos. En
aste contexto, y entre otras posibles especulaciones sobre el caracter
de esta sintesis, podria decirse, simplemente, que el edificio cpera
como una montaria, La variedad de sus fragmentarias experiencias
puede, por lo tanto, aparecer como inconmensurable, incluse indis-
cutible en su cmnipresencia, Pero esa discusién desvia la atencién
de lo general sobre lo irrelevante, y del conocimiento arquitectanics
sobre la autoafirmacian, sin fin, del mera comentario subjetive, Los
dizpogitivos, en cambio, son seis. Operan intensificados en su mani-
festacién como tipos, pero se distribuyen intangibleamente a través
de ellos. Y ge hallan unificados en un sistema cuasinatural dnice.
Montserrat(2), detrés de la figura texturada del edificio, desdibu-
jado ya su anecdotario, podria considerarse una evidencia de ello.

(2] Montserrat 88 un macizo roceso considerado tradicsonalments como la montafia
més importante ¥ significativa de Catalufia.
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